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Prufgegenstand : Fahrwerkséanderung
Typ : 10022100/10022101
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Teilegutachten Nr. 92TG0286-000

Prufgegenstand . Fahrwerksanderung
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TUV Kraftfahrt GmbH é é
Teilegutachten Nr. 92TG0286-000

TUV

Prufgegenstand : Fahrwerkséanderung
Typ : 10022100/10022101
Antragsteller : H& R Spezialfedern GmbH & Co. KG, 57368 Lennestadt

Teilegutachten
Geméal’ 8§ 19 Abs. 3Nr. 4 StVZO

(Arbeitsunterlage fur den amtlich anerkannten Sachversténdigen/Priifer oder den Prifingenieur
der amtlich anerkannten Uberwachungsorganisation bei Fahrzeugprifungen
gemal 819 Abs. 3 StVZO
bzw. fur den amtlich anerkannten Sachverstandigen bel Fahrzeugprifungen gemal3 § 21 StVZ0O)

Uber die Begutachtung von Fahrwerksé&nderungen

0. Allgemeines

Nach erfolgter Umristung erlischt die Betriebserlaubnis fir das Fahrzeug nicht, wenn das Fahrzeug
unverziglich zur Abnahme nach 8§ 19 Abs. 3 StVZO einem amtlich anerkannten Sachverstandigen/
Prufer oder Prifingenieur vorgestellt wird und dieser den bestimmungsgemal3en Ein- oder Anbau
der beschriebenen Umristung auf einem Vordruck gemald Verkehrsblatt 1994, Heft 3, Seite 148
schriftlich bestétigt hat.

Die o.g. Bestdtigung ist mitzufihren und zusténdigen Personen auf Verlangen zur Prifung
auszuhandigen.

Mit der Beigabe dieses Teilegutachtens zu dem vorgenannten Prifgegenstand bescheinigt der
Antragsteller die Ubereinstimmung von Prifmuster und Handelsware.

1. Name und Anschrift des Antragstellers

H & R Spezialfedern GmbH & Co. KG
Elsper Str. 36
57368 L ennestadt

2. Name und Anschrift des Priflaboratoriums

TUV Kraftfahrt GmbH

Unternehmensgruppe TUV Rheinland/Berlin-Brandenburg
Fahrzeugtechnik (Institut fir Verkehrssicherheit)
Typprufstelle Fahrzeuge / Fahrzeugteile

Am Grauen Stein, 51105 Koln (Poll)
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TOV Kraftfahrt GmbH

Prufgegenstand

Typ

Antragsteller

Teilegutachten Nr. 92TG0286-000

: Fahrwerkséanderung

: 10022100/10022101

JAN

TUV

: H& R Spezialfedern GmbH & Co. KG, 57368 Lennestadt

3. Prufgegenstand

3.1. Beschreibung der Umriistung und Angaben zum Fahrzeugtell
Tieferlegung des Aufbaus bis zu ca. 55 mm (je nach Fahrzeugausfihrung)
durch Verwendung anderer Federn und Dampfer.
Federn
Art : Stahl-Schraubendruckfedern
Typ : 10022100/ 10022101
Hersteller s L
Technische Beschreibung Achsel Achse 2
Draht-@ in mm 16 11-18 (inkonstant)
Anzahl der Windungen 17,5 8
Dampfer
Hersteller / Typ : H& R Gasdruck-Stolidampfer wahlw. Koni

3.2.  Kennzeichnung (Art / Ort)
Federn Achsel Achse 2
Aufdruck auf den Windungen : 10022100 VA 10022101 HA
Kunststoffbeschichtung :gran grin
Dampfer Achsel Achse 2
(Aluminium-Klebeschild bzw.
eingeschlagen / eingerollt)
H&R : 4804603 VA 4854603 HA
Koni : 82-2100 82-2101

3.3.  Eingangsdatum des Priifgegen-
standes / Pruffahrzeuges : 02. KW 1988/ 42. KW 1999

3.4. Datum der Prifung : 02. KW 1988/ 42. KW 1999

3.5. Ort der Prifung - KoéIn
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TUV Kraftfahrt GmbH é é
Teilegutachten Nr. 92TG0286-000

TUV

Prufgegenstand : Fahrwerkséanderung
Typ : 10022100/10022101
Antragsteller : H& R Spezialfedern GmbH & Co. KG, 57368 Lennestadt

4. Verwendungsbereich, Auflagen und Hinweise

4.1. Verwendungsbereich

Fahrzeugher- | Fahrzeug- Handels- Modelljahr ABE-Nr.
steller typ bezeichnung
Volkswagen-VW | 245, 251, | Pritschenwagen, B 205, B 205/1, B 206,
[0600] 253, 255, Kastenwagen, ab 1983 B 206/1, B 207, B 207/1,
253-609 Kombi, Bus, B 208, B 208/1,
Campingwagen B 434, B 434/1
4.2. Auflagen

1. Die Scheinwerfereinstellung ist zu Uberprifen.

2. Die Federn mussen beim volligen Ausfedern des Fahrzeugs in axialer Richtung
spielfrel san.

3. Nach erfolgter Umristung sind die Fahrzeuge zu vermessen.

4. Be Fahrzeugen mit lastabhéngigem Bremsdruckregler ist dieser auf das Leerniveau
neu einzustellen (gemal3 Herstellerangabe).

4.3. Hinweise

1. Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung von serienméldigen
sowie weiteren Rad-/Reifenkombinationen in Verbindung mit der beschriebenen
Fahrwerksénderung, wenn folgende Bedingungen eingehalten sind:
Es liegen gesonderte ABE-/Tellegutachten fir die Rad-/Reifenkombinationen vor
und die dort aufgefiihrten Auflagen sind eingehalten, z.B. Auflagen hinsichtlich
ausreichender Freigangigkeit und ausreichender Radabdeckungen ausgenommen die
Forderung nach serienméaldigem Fahrwerk.

2. Die Verwendbarkeit von Schneeketten wurde nicht geprift.

3. Dieverminderte Bodenfreiheit ist zu beachten.
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TOV Kraftfahrt GmbH

Teilegutachten Nr. 92TG0286-000 é

TUV

Prufgegenstand : Fahrwerkséanderung
Typ : 10022100/10022101
Antragsteller : H& R Spezialfedern GmbH & Co. KG, 57368 Lennestadt

5. Prifungen und Priufergebnisse

5.1.

5.2.

5.3.

Prifgrundlage

Prifgrundlage ist das VdTUV-Merkblatt Nr. 751 "Begutachtung von baulichen Verande-
rungen an Pkw und Pkw-Kombi unter besonderer Berticksichtigung der Betriebsfestigkeit”.

Prifungen und deren Ergebnisse

Das Versuchsfahrzeug wurde u.a. einer eingehenden Fahrerprobung in teil- und vollbela
denem Zustand unterzogen, bei der die Freigangigkeit der Rader, das Fahrverhalten, das
Bremsverhalten, das Lenkverhalten, das Verhalten bei hohen Geschwindigkeiten geprift
wurde.

Ergebnis. Unter verkehrsiiblichen Betriebsbedingungen wurden keine negativen Auswir-
kungen auf die Betriebs- und Verkehrssicherheit des Fahrzeugs festgestellt.

Aufgrund der angewendeten Verfahren ist sichergestellt, dal3 die Mef3genauigkeit der
guantitativen Priufergebnisse sowohl den Anforderungen der unter Punkt 5.1. gelisteten
Prafgrundlagen  as auch dem Erlad des Bundesministeriums fur  Verkehr
BMV/StV 13/362300-02 vom 19.04.1984 entspricht.

Gultigkeit der Prufergebnisse
Die Prifergebnisse beziehen sich ausschliefdlich auf die unter Punkt 3. beschriebenen Prif-

gegenstdnde unter Berlicksichtigung des unter Punkt 4. angegebenen Verwendungs-
bereiches.

6. Besondere Hinweise fur den amtlich anerkannten Sachverstandigen/Prufer oder
Prufingenieur zur Durchfiihrung der Begutachtung

siehe Punkt 4.

7. Angaben zum Fahrzeugbrief/Fahrzeugschein

Ziff. 13 (Hohe) : (neu festlegen)

Ziff. 33 (Bemerkungen)  (zB.) :M.H&R-FAHRWERK (FEDERKENNZ. V/H:
10022100 VA/10022101 HA; DAMPFERKENNZ.
V/H: 4804603 VA / 4854603 HA)*
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TUV Kraftfahrt GmbH é é
Teilegutachten Nr. 92TG0286-000

TUV

Prufgegenstand : Fahrwerkséanderung
Typ : 10022100/10022101
Antragsteller : H& R Spezialfedern GmbH & Co. KG, 57368 Lennestadt
8. Anlagen
keine

9. SchlufRbescheinigung

Die im Verwendungsbereich aufgefihrten Fahrzeuge entsprechen nach der Umristung - bel
Beachtung der genannten Auflagen/Hinweise - insoweit den heute gultigen Vorschriften der
StVZO.

Das Pruflaboratorium ist fur das 0.g. Prifverfahren akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des
Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland, unter DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00010-96.

Der Inhaber des Teilegutachtens (Antragsteller) hat durch ein Qualitésmanagement-System gemal3
DIN EN 1SO 9001, nachgewiesen durch ein Zertifikat mit der Registrier-Nr.: 201270, den
Nachweis erbracht, dal3 ein Qualitétssicherungssystem entsprechend Anlage XIX, Abschnitt 2
StVZO unterhalten wird.

Dieses Teilegutachten umfalét die Seiten O sowie 1 bis 5 - einschliefflich aler unter Punkt 8.
aufgelisteten Anlagen - und darf ohne schriftliche Genehmigung des Pruflaboratoriums nicht
auszugsweise vervielfaltigt werden.

Es verliert seine Gultigkeit, wenn sich auf die Umrlstung bezogene Vorschriften andern oder wenn
die Fahrzeuge Anderungen aufweisen, die die beschriebene Umristung beeinflussen.

Kopien haben nur Gltigkeit, wenn sie mit originalem Firmenstempel und Originalunterschrift des
Antragstellers gekennzeichnet sind.

19.10.1999
fa/pc

e

Dipl.-Ing. Jirgen Falker
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